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Le Neopor® est a la fois écologique et efficient

Méthodologie de I'analyse
d’éco-efficacité :

L'analyse d’éco-efficacité permet d’observer
le cycle de vie d’un produit « de sa naissance
jusqu’a sa mort», en commengant par le
prélévement des matieres premieres sur la
planete, jusqu’a son recyclage apres utilisa-
tion. L'impact environnemental est établi en
fonction des critéres suivants :
consommation d’énergie, consommation de
matiéres premieres et de ressources, émis-
sions dans I'air, I'eau et le sol, toxicité et
potentiel de risques. Parallélement, les codts
totaux du produit et de sa consommation
sont calculés sur toute sa durée de vie. Ces
colits englobent les colts de production, le
prix d’achat du produit, les colts liés a sa
phase d’utilisation, avec la maintenance, les
réparations et les frais d’exploitation, ainsi
que les colts d’élimination ou de recyclage.

©

Explications concernant les tableaux :

Valeur U : Coefficient de transfert de chaleur d’'un matériau a travers
ses couches constitutives (anciennement valeur K)

Valeur Q, : Chaleur utile par m2 de paroi (procédure selon GRE — Gesell-
schaft fir rationelle Energieverwendung, Energieeinsparung
im Geb&udebestand’)

Consommation  Consommation d’énergie effective par m? de mur extérieur

d’énergie : dans le cas d’un chauffage basse température au mazout ou
au gaz naturel, avec un rendement annuel moyen m,,, de 0,86

Equivalent Consommation d'énergie équivalente par m? de toiture, de

mazout ou gaz :

paroi ou de plancher. Equivalence approximative : 10 kWh
correspondent a 1 litre de mazout ou a 1 m® de gaz

I Association pour I'utilisation rationelle et les économies d’énergie dans le batiment
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Découvrez nos produits sur Internet
aux adresses
www.neopor.de et www.3LH.de

Vous y trouverez des informations
détaillées concernant Neopor® et la
«maison 3 litres », ainsi que les
références de fournisseurs de Neopore.




...permet d’économiser I’énergie et de réduire les colts

Une atmospheére plus agréable et plus
saine

Les structures extérieures froides et non
isolées dégagent du froid, qui provoque un
courant d’air malsain dans I’habitat. En outre,
ces structures mal ou non isolées sont
souvent humides, du fait de la condensation
a la surface ou au sein des murs extérieurs
lorsque la température baisse. Cette humi-
dité ambiante altere le bien-étre et la santé
des habitants et entraine des dégradations
importantes du batiment, p. ex. des taches
sombres sur les moquettes et les revétements
intérieurs, en particulier dans les coins, ou se
produisent |a plupart des ponts thermiques.

On rencontre également des problémes avec
un grand nombre de constructions Iégeres et
de combles aménagés, des lors qu’ils sont
mal isolés : une odeur de moisi peut s’instal-
ler, en dépit d’une pratique, simultanée, oné-
reuse d’aération et de chauffage. En général,
cette odeur est due a la condensation qui se
produit a I'intérieur de la construction. ’eau
de condensation se forme a I'intérieur lorsque
la température de la structure baisse et que
I’humidité ambiante entre en contact avec
des couches et des surfaces plus froides.
Cette condensation peut provoquer la forma-
tion de moisissures et le pourrissement des
matériaux, ce qui se traduit par une odeur
désagréable dans les pieces d’habitation.

l'utilisation
d’un systeme
d’isolation
thermique
pour 1 m?
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Faible éco-efficacité fai

Cofit (valeur normalisée)

Isoler pour préserver la valeur des biens
immobiliers

Si les machines exigent une maintenance
réguliere, les batiments doivent étre, eux
aussi, entretenus et rénoves a intervalles
réguliers pour conserver leur valeur. Grace a
I'isolation en Neopor® et & tous les avanta-
ges qui y sont attachés, les batiments sont
revalorises.

Comparatif des systémes d’isolation
thermique : analyse de I’éco-efficacité
['analyse de I'éco-efficacité (voir explication
p. 19) évalue les produits et les procédés
selon un point de vue a la fois économique
et écologique, afin de déterminer quels sont
les plus efficients. Par rapport aux autres
produits, le Neopor® s’avere le plus avanta-
geux, avec un colt réduit et un faible impact
sur I'environnement.

Le graphique de la figure 2 présente les
résultats d’une analyse d’éco-efficacité a
partir de I'exemple d’un systeme d’isolation
thermique composite. L'intérét principal du
Neopor® réside dans la réduction de 50%
des matieres premieres employées, soit une
économie importante en termes de colts et
de ressources, et , par conséquent, un plus
pour I’environnement. On obtient le méme
pouvoir isolant avec une épaisseur de maté-
riau réduite de 15 a 20%. Ce systeme offre
donc des solutions éco-efficaces pour une
isolation thermique adaptée a notre époque.

Haute éco-efficacité

Neopor®

O
()

Alternatives
étudiées :
@ Neopor®
@ Styropor®
laine de

\foche
Figure 2

Analyse de I'éco-
efficacité de systémes
d’isolation thermique
appliquée au cas de la
«maison 3 litres » du
quartier Brunckviertel de
LUWOGE a Ludwigshafen.
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intempéries
@ Ouverture a la diffusion

€ Forme stable

Mur de structure

Magonnerie

Panneau isolant
Neopor®

Tableau 3 : Recommandations de mise en ceuvre pour I'isolation de murs maconnés a double paroi avec évaluation des gains

Situation sans

Isolation avec

[solation avec

Isolation avec  Isolation avec

isolation 80 mm de 100 mmde 120mmde 140 mmde
Neopor® Neopor® Neopor® Neopor®

Coefficient de transfert de chaleur (U) [W/(m?-K)] 1,62 0,34 0,29 0,25 0,22
Chaleur utile (Q,) [kWh/(m2-an)] 122,5 26 22 19 17
Consommation d’energie [kKWh/(m? - an)] pour n,,, = 0,86  142,5 30 26 22 20
Equivalent mazout [I/(m? - an)] ou gaz [m?/(m? - an)] 14,3 3,0 2,6 2,2 2,0
Economie en mazout [l/(m? - an)] ou en gaz [m¥(m? - an)] = 11,3 11,7 12,1 12,3
par rapport a la situation existante
Economie en mazout [I/an] ou en [m¥/an] gaz pour un mur ~ — 1130 1170 1210 1230
extérieur de 100 m?
Economie en mazout [I] ou en gaz [m¢] en 30 ans pour = 33900 35100 36300 36900
un mur extérieur de 100 m?
Volume de Neopor® en m® pour un mur extérieur de 100 m> — 8 10 12 14

Voir la page 19 pour plus d’explications concernant les tableaux













