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CHANTIER

HABITAT BASSE CONSO

EN PANNEAUX DE BOIS MASSIF

Nous vous proposons de suivre le chantier,

a Armancourt dans |'Oise,

d'une maison a basse consommation,

construite en panneaux de bois massif par la société Terravilla.

Surface habitable : 175,19 m?

Volume chauffé : 473,01 m*
Surface déperditive : 432,83 m?

Fonoations : Radier en béton de 30 cm
d'épaisseur sur hérisson, isolé en faces
externes avec de la mousse polyuréthane.

Muns - Panneaux de bois massif (HMS
Bausystem) de 93 mm d'épaisseur en
trois couches contrecollées et agrafées
sur la face externe.

PLancher © Panneaux de bois massif
(HMS Bausystem) de 155 mm
d'épaisseur en cing couches contrecollées
et agrafées. Portée de 5 m de longueur.

CHarrentE @ Pannes en lamellé-collé
(100 x 450 mm) avec 5,50 m de portée
entre les panneaux des pignons.

[soLanon - Sur les murs en deux

‘ = O e— . ; .
e 18 : 1’ couches de fibre de bois (deux densités
g 9 | différentes) par I'extérieur, soit au total
o« 7 e 120 mm d'épaisseur. Sous la toiture,
; s it e . i laine de lin en 300 mm d'épaisseur.
| = L2 Menuiseries : Méléze a I'intérisur et
parement d'aluminium a |'extérieur, sans
[ pré cadre posées en applique extérieure
o4 ‘W p 3 z " et fixée a I'aide d’équerres sur les
le @ panneaux.
______J! ey T Chaurrace - Poéle a granulé de fabrication
ot » ;
Bedidhounde B Chambee'i Al 1 autrichienne avec mur en briques de
1. Entrée 6. Salle de douche 1. Palier 5. Bureau terre crue servant au stockage de la
2. Sejour 7. Cellier 2. Chambre 2 6. Salle de bains aleur et i sa restitution snsuits
3. Repas 8. Local technique 3. Chambre 3 7. Rangements o —_— ens :
4. Cuisine 9. Garage 4. Chambre 4 8. Dressing
Lintérét principal de cette maison basse consommation est son En 83 mm d'épaisseur pour les murs du rez-de-chaussée et les
mode constructif et le systéme de panneaux en bois massif pignons, en 155 mm pour le plancher, mais cette fois en cing
(HMS Bausystem) qui la composent. Le bois, mis en ceuvre en couches, ces panneaux s'assemblent comme un Meccano®, &
trois couches croisées, contrecollées et agrafées sur la face I'aide de vis et de boulons. Ce mode constructif offre une trés
externe, est un épicéa des foréts bavaroises gérées durablement. grande rapidité d'exécution. « Pour une maison de ce type,
Il est transformé dans une usine allemande et livré sur le chantier environ 140 m?, une dizaine de jours suffisent & la rendre hors
a plat pour un meilleur chargement du camion et ainsi limiter les d'eau, hors d'air, poursuit Yves Friadt. »

voyages nécessaires. « Dans ces panneaux en trois couches,
celle du milieu accueille les réservations paur la ventilation,
I'électricité et autres, sans laisser de traces extérieures, assure
Yves Friadt, responsable de la société Terravilla. De plus le bois
utilisé présente moins de 15 % d'humidité, donc aucun tassement
ou déformation di au séchage n'est a redouter. »
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